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Vermessung  StA 62, Herrn Krzyzik von Sept./Okt. 2020

Bl. 1

Bl. 2

Ludwig-Erhard-Straße
von Caldenhofer Weg bis Haus Nr. 45/46

Ausbauplan

proj. Fahrbahn:  Asphalt

proj. Gehweg:

proj. Zufahrt: Betonsteinpfl. 10/20/10 cm, grau mit Fase, L-Verband

proj. Parkplatz: Betonsteinpfl. 10/20/8 cm, anthrazit mit Fase, L-Verband
zur Fahrbahn mit Rundbord R=2-5 cm, Quarz gewaschen

proj. Baumscheibe:

proj. Baum:
(Hs.-Nr. 4-28)

Legende

proj. Sicherheitstrennstreifen: Betonsteinpfl. 10/20/8, grau

proj. Schutzstreifen: Markierung

Zur Fahrbahn mit Hochbord 10-12 cm Auftritt, Quarz gewaschen
Gehwegplatten 30/30/8 cm, grau

vorh. Baum:

vorh. Beleuchtung: entfällt

proj. Leuchte:

Zur Fahrbahn mit Hochbord 10-12 cm Auftritt, Quarz gewaschen

proj. 2 teil. Entwässerungsrinne

Wurzelschutz

Ginkgo biloba "Fastigiata Blagon" (Säulen-Fächerbaum)
Hochstamm 4xv, mB, 18-20
Unterpflanzung: Rosa Sorrento (Rose) Güteklasse A, im Topfballen, 3 St/qm
Pflanzbeet gemäß Regelblatt-Pflanzgrubenbauweise 1 (Substrateinbau innerhalb der
Baumscheibe) inkl. Wurzelbelüftungsrohre herstellen.

PM Stahl 7,5 m Lph Leuchte Typ Luma

proj. Baum:
(Hs-Nr. 34-44)

Liquidambar styraciflua (Amberbaum) Hochstamm 4xv, mB, 18-20
Unterpflanzung:Lavandula angustifolia "Munstead" (Lavendel)
1 L Container, 8 St/qm
Pflanzenbeet gemäß Regelblatt-Pflanzgrubenbauweise 2
(Substrateinbau unterhalb befestigter Fläche) inkl. Wurzelbelüftungrohre herstellen.

S 01
24

AutoCAD SHX Text
62.35

AutoCAD SHX Text
62.45


	Pläne und Ansichten
	Ausbauplanentwurf_20231106-Bl_2


